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Produktova rada

[ ELASTCOM

INTELIGENTN| NATEROVE HMOTY
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UNIKATNI MATERIALOVE VLASTNOSTI
Predstavuji mimoradne funkcni spojeni materialovych
vlastnosti epoxidil a polyuretand. Diky tomu je vysledny
produkt prilnavy, pruzny a zaroven pevny.

OCHRANA OCELOVYCH KONSTRUKCI
Natérové hmoty ELASTCOM vytvareji na ocelove
konstrukci specidlni ochrannou folii, ktera je vysoce
pilnava a pruznd, dokdze se piizp(isobit pohybu
konstrukce a zilstava funkcnii za extrémnich podminek.
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DLOUHODOBA ZIVOTNOST

Natérové systemy nestarnou ihned po aplikaci.
Jedna se o inteligentni hmotu, ktera po aplikaci
cca 6 let vyzrava. Efekt postupného vyzravani
prodluzuje zivotnost nateru i vlastni oceloveé
konstrukce.

APLIKACE V EXTREMNICH PODMINKACH
Natéry ELASTCOM Ize aplikovat i v pripade nepriznivych
klimatickych a povétrnostnich podminek, kdy srovnatelné
materidly nemohou byt pouzity.
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Produktova rada ([

[ ELASTCOM ks

Specialni zakladni natér s extra prilnavosti a inhibitory koroze

Vlastnosti

* Vysoka a trvala elasticita materialu

« Vyborné antikorozni schopnosti

« Vysoka prilnavost na vsechny typy
podkladu

» Dokonaly podklad pro vsechny typy
krycich nater
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Produktova Fada [l

[ ELASTCOM :urel

Specialni vrchni natér pro dlouhodobou ochranu namahanych ocelovych
konstrukci.

Vlastnosti

« Vysoka prilnavost k zakladu

« Vyborna elasticita, stala pruznost a
stalobarevnost

» Vysoka odolnost proti povetrnostnim
vlivam

e Extrémni zivotnost (cca 10-20 let)
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[ ELASTCOM £urEL METALIC

Elasticky ochranny natér s metalizovanym vzhledem drahych kovd.

Vlastnosti

e Esteticka hladka struktura imitujici kovovy
povrch

« Specificka imitace zlata, stribra a bronzu

e Odolnost proti chemickym a
povétrnostnim vlivim

e Extrémni zivotnost (minimalné 20 let)
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[ ELASTCOM masTic

Specialni hydroizolacni tmel na praskliny v plechovych stfechach a na pretmeleni
stykl ocelovych konstrukci. Tmel slouzi i jako nastroj na vytvoreni dilatacnich
detailu a rznych prfechodu stfesnich krytin s dokonalym vodotésnym acinkem.

Vlastnosti

« Extrémni prilnavost ke vsem povrchum

« Vyborné hydroizolacni vlastnosti

» Odolnost vuci UV, mrazu i vysokym
teplotam

 Schopnost rychlého zastaveni prusaku
strech
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Produktova Fada [

I’ KORING

KORING 131-1 je unikatni podkladovy antikorozni pfipravek na ocel s obsahem
specialnich pfimési pro nano-technologickou pfeménu rzi (koroze) na stabilni
produkty a rovnéz na preventivni ochranu zdravého povrchu ocele.

Vlastnosti

e Jednoducha a rychla aplikace

* Snizeni nakladu na pripravu povrchu

* Snizeni znecisténi prostredi a ohrozeni
zdravi

* Prodluzuje zivotnost vsech naterovych
systému
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Produktova Fada [

I’ XYLEN

Xylen petrochemicky oznacuje smés tfi izomeru aromatického uhlovodiku
dimethylbenzenu. Je to Cira, bezbarva kapalina nasladlého zapachu, horlava..

Vlastnosti

e Prumyslové rozpoustédlo natérovych hmot

o Redidlo barev, slozka barev a laku

« Jako nahrada toluenu pro pomalejsi
zasychani

« Cistidlo na ocel a na kiemikové platy a ¢ipy

+ 1ZOL-PLASTIK

inspirovdno védou




Technicke parametry

e Baleni
— HS — 5 a 25 kg plechovek
— AUREL - 5 a 20 kg plechovek
— MASTIC - 5 a 20 kg baleni
e Vydatnost
— HS 0,25 - 0,30 kg/m2
— AUREL - 0,20 - 0,25 kg/m2
e Barevnost
— HS - Cervenohnéda, okroveé zluta, ofechové hnéda
— AUREL - podle vzorniku RAL
— METALIC — zlata, stfibrna, bronzové
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Systemy ELASTCOM
[ ELASTCOM

Idedlni pro feseni povrchové koroze

= yrchnivrstva: ELASTCOM AUREL

— 7dkladnivrstva: ELASTCOM HS
e prvni vrstva: stabilizator koroze
Vhodny pro podkiady: ocel, Atmofix, nové nebo
5@ starym ndtérem a povrchovou korozi
Poutiti: stoZary VN, VN a NN, sloupy vefejného osvétleni,
trakini vedeni, trafostanice, rozvodoveé skfing,
mosty a energomosty
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Systémy ELASTCOM
[ ELASTCOM IRIVRSTVY

Komplexni feseni pro ocelové konstrukce, novy
¢i odlupujici natér a korozi.

vrchni vrstva: ELASTCOM AUREL

= Mezinatér: ELASTCOM HS

—m— zdkladni vrstva: ELASTCOM HS

Vhodny pro podkiady: pozink, ocel, Atmofix, méd,
nové s odiupujicim se natérem a rzi

Pougiti: stozdry VVN a NN, sloupy vefejného osvétieni,
trakini vedeni, trafostanice, rozvodové skiing,

mosty a energomosty
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Systémy ELASTCOM
[ ELASTCOM ANTIPOSTER

Patentovany systém pro znesnadnéni vylepovani plakati.
vrchni vrstva: ELASTCOM AUREL

vloZka: inertni mat.

lepici vrstva: ELASTCOM AUREL

zakladni vrstva: ELASTCOM HS

Vhodny pro podklady: pozink, ocel, Atmofix, méd, nové |
narusené korozi, i na plastové podklady

Pouditi: sloupy vefejného osvétleni, trakcni sloupy,

trakini vedeni, trafostanice, rozvodove skiing, kovové

a plastove elektrorozvodné skiiné
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Technicka dokumentace

Disponujeme vesSkerou pot Febnou dokumentaci vcetné:

* Bezpecnostnich listu

» Technickych listu

« Aplikacnich postupu

o Certifikatu a zkousek vyrobku IZOL-PLASTIK
o Patentu (Antiplakat)
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Etikety

SPECIALNI ZAKLADNI NATER S EXTRA

PRILNAVOSTI A INHIBITORY KOROZE

Hustota/spec.viha: 1,1460g.cm?, pfi 20°C
Obsah susiny: 48 obj. %
Iplisob aplikace: Stétcem nebo viledkem, stikdni
Podminky zpracovani: 0-55 *C/ndtér nelze nanadet na vihky nebo mokry podklad
Doba schnuti: suchy na dotyk do 30 min,, 2cela suchy do 4 hod.
Spotteba: 0,25- 0,30 ka/ v
Redidlo: xylen, technicky aceton
[ H1{H na natér konstrukcl Z oceli, pozinku, hiinfku a atmaofixu
DISTRIBUTOR
[ZOL-PLASTIK s.r.0. tel.:+420543 216 521 Q
Gajdosova 16,615 00Bmo e-mail: info@izolplastik.cz L 4 IZ‘
Ceska republika wieb: wwwizolplastik.cz \
ODSTIM: DATUM VYROBY:

SARZE:

Obsah nebezpetnych latek: xylen (smés izomert), aceton

R 10 Hoflavy. R 2021 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani a pfi styku s kif. R 36/38 DriZdi ofi a kiidi. £ 66 Opakovand
expozice miide zplisobit vysueni nebo popraskani kiide. R 67 Vdechovini par miize zplisobit ospalost a zawrats.
$ (2) Uchovavejte mimo dosah d&ti. S 16 Uchovavejte mimo dosah zapdlen! — Zikaz koufenf. S 23 Nevdechujte aerosaly.
$ 36/37/39 Poufivejte vhodny ochranng ody, ochranné rukavice a ochranné brjle nebo oblicejovy &tit. S 33 Provedte
preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny. 5 38 V pfipad® nedostatedného wétrdni poufivejte vhodné

vybavenl pro ochranu dyichacich organdl. 5 (46) Pfi pokitl okamité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukaZte tento obal nebo
oznatent. 5 60Tento materidl a jeho obal musl byt zneSkodnény jako nebezpadny odpad.

Omadeni nitérové hmoty podle vyhlasky 337/2010 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpis i:

Pouditl podle pflahy & 5: Kategorie A: NitErové hmoty urfens pro budovy, jejich wybawenl a pfislusenstvl a s nimi
spojens konstrukce. Subkategorie: q) zakladnl natérové hmoty, h) penetratnl natérové hmoty, i) jednosioZkove
nidterove hmaty se specidinl funkd, RNH (rozpoudtediovs nitérovd hmota).

Maximdind prahovd hodnota obsahu tékavych litek: 350 glv. Maximdlni obsah tékavych litek
vndtérové hmoté piipravené k poufiti: 261 g.l.

IZOL-PLASTIK

inspirovdno védou



inspirovdno védou

=2
—
(74
S
%
=l
(=)
o~

segmentu)
— www.elastcom.cz (technickeé info, aplikace)

* Produktové listy — jazykové mutace
— www.izolplastik.cz (zakladni pouziti dle
* Podpora technickeho oddéeleni IP

e VVzorky aplikaci

Marketingova podpora
* WWW Stranky




Specialni nabidka
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Prizpusobeni aplikacnhim podminkam
Vlastni Sarze — pro konkrétni rocni Ci
geografické pouziti

Spoluprace pri inovacich pro nova vyuziti
Technicke posudky
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Ceny

o WWW.elastcom.cz/cenik

Popis materialu MOC (ke
ELASTCOM HS 198,40 K&
ELASTCOM AUREL 392,00 K&
ELASTCOM SILVER 415,20 K&
ELASTCOM MASTIC 239,20 Kc
ACETON {ltr) 56,00 K *
XYLEM {ltr) 52,00 K& *
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o stozary VN, VVN, trafostanice, rozvodny
e vefejna osvétleni

e plechove stfechy

* mostni konstrukce

o Vveéetrne elektrarny

« konstrukce hal, ploty

» Zeleznice

e |odénice

o dopravni podnlky
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Plechove st fechy

Antikorozni natér oSetfuje vlastni
konstrukci, hydroizolacni reflexni
hmota ucinné eliminuje prohfivani.

Verejné osv étleni
Esteticka a vysoce UucCinna
povrchova Uprava vefejného
osvétleni, signalizaCnich zafizeni
a trakénich vedeni.
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|ZOL-PLASTIK, s.r.o.
GajdoSova 16
615 00 Brno

Tel.: + 420 737 008 008

E-mail: Info@izolplastik.cz

Web: www.izolplastik.cz
www.plastonit.cz
www.elastcom.cz
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