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ENOSTAVNA UPORABA EKONOMICNOST

Sistemi PLASTONIT omogocajo postopna popravila Zaizvedbo PLASTONIT hidroizolacijskih sistemov ni nujno
hidroizolacijskega sloja strehe. V nekaterih primerih potrebno odstranjevati starih stresnih slojev. Postopno

ni nujno izvestirati v kompletno rekonstrukijo strehe, vzdrzevanje hidro izolacijskega sloja ima preventivni efekt
ampak se z SOS popravili lahko ucinkovito resujejo zaradi katerega ni potrebna generalna rekonstrukcija streSne
kriticna podrocja strehe. S tem se podaljsa Zivljenska povrsine. Obnovo lahko ob primerni usposobitvi izvajajo
doba starih slojev, ki pa jim s kasnejsimi nanosi novih tudi koncni uporabniki.

slojev povrnemo prvotno funkijo.

POSEBNE LASTNOSTI IZVEDBA V EKSTREMNIH VREMENSKIH RAZMERAH
Termo reflektivna masa PLASTONIT prepreCuje pregrevanje PLASTONIT sisteme je mogoce izvajati v zelo neugodnih
konstrukcije streSne povrSine, zmanjSuje temperaturo v vremenskih razmerah, kot so mraz, visoka vlaznost in visoke
notranjosti in pomaga varcevati pri stroskih klimatizacije. temperature.

Tehnologija tesnenja omogoca popolno tesnenje
problematicnih mest, kot so detajli prehodov in prebojev na stresni povr3ini.

KOVINSKA KRITINA BITUMENSKO PREKRITJE POPRAVILO PVCFOLU REFLEKTIVNI PREMAZ

Za nasega velikega kupca, grupo CTP, je bilo potrebno izvesti rekonstrukcijo stresne povrsine poslovne zgradbe, ki je bila
poskodovana zaradi slabo izvedenih odvodov meteorne vode na prizidku poslovne zgradbe. Zaradi tega je v zgradbo
prodirala voda in obstajala je verjetnost nastanka veje Skode na konstrukiji zgradbe.

Za preprecitev nadaljnga prodiranja vode je bila izbrana tehnologija specialnega laminiranja PLASTONIT HYDROSHIELD.
Najprej se je odstranil del prvotne izolacije, zatem se je izvedlo tesnenje stresnih vencev. Na zatesnjena mesta se je
najprej nanesel hidro izolacijski sloj v kombinaciji z laminacijo iz steklenih vlaken. Za zakljucni sloj se je uporabil
PLASTONIT SILVER, ki s svojim termo reflektivnim delovanjem preprecuje pregrevanje stresne povrsine.

prej koncana izvedba

Firma IZOL-PLASTIK s.r.0. si je kot pomemben cilj zadala skrb za varovanje okolja. Zato so vse sestavine, ki jih uporabljamo okolju
prijazne. Ko so Ze naneSene pa mase, zaradi netopnosti v vodi ne onesnazujejo dezevnice. Sestavni del procesa proizvodnije je stalna
kontrola vhodnih surovin kot tudi koncnega materiala. Nasa proizvodnja je popolnoma brez odpadnih surovin in odpadkov, zato ne
obremenjuje okolja z dodatnimi odpadnimi materiali. Uvedli smo sistem varovanja okolja po standardu IS0 14001.

Firma s svojo zavezanostjo odnosa do okolja skrbi za njegovo najvecjo mozno zascito. Skladno s tem smo se zavezali k skrbi o odpadnih
vodah, odpadnih in nevarnih materialih, na nacin, ki preprecuje vpliv na Zivljensko okolje. Skrbimo za ucinkovito rabo energije in
ucinkovito porabo vhodnih surovin.




Proizvodno serijo PLASTONIT sestavljajo tekoce izolacijske mase, ki omogocajo celovito hidroizolacijo ravnih streh.
Globoko prodirajoca temeljna masa pri obnovah je izdelek PRIMER. Na njo se obicajno nanasa masa COMPOSITE
ali posebne mase GOLD in SILVER. Za tesnenje kriticnih prehodov in poskodb se uporablja posebni kit MASTIC.

[ PLASTONIT prIMER

Globoko pridirajoca masa se odli¢no oprijemlje domala vseh tipov podlag.
V nujnih primerih takoj preprecuje zamakanje in je idealna za hitra lokalna
popravila. Zaradi svoje visoke elasti¢nosti jo lahko uporabljamo pri
temperaturah od -10° Cdo +50° C. ZdruZljiva je z nadaljnimi sloji.

[ PLASTONIT

Osnovni hidroizolacijski sloj s posebnimi samonivelirnimi lastnostmi.
Masa je po nanosu odporna na kemijske in vremenske vplive, ne poka,
ne oksidira in je trajno elasticna. Zivljenska doba mase je ve¢ kot 20 let.

[ PLASTONIT masric

Hidroizolacijska masa-kit za tesnenje in popravila se uporablja za vse
tipe streSnih podlag kot tudi za kombinacije podlag, saj se nanje odlicno
oprijemlje in je trajno elasticna. Odporna je na UV Zarke, mraz in visoke
temperature.

{ PLASTONIT composiTE

Tekoca hidroizolacijska masa, ki je idealna za nanasanje na osnovni sloj. Je
samonivelima, izjemno elasti¢na in ne bledi. Zivljenska doba je ve¢ kot 20 let.
Obicajno v barvi starega zlata. Zanesljivo $(iti povrsino pred vremenskimi vplivi.

[ PLASTONIT siver

Termo reflektivna zascitna hidroizolacijska tekoca masa, ki znatno podaljSuje
Zivljensko dobo strehe in zmanjsuje njeno pregrevanje. Ob uporabi reflektivnega
sloja SILVER na plocevinasti strehi je mozno zmanjsati temperaturo v notranjosti
za od 3 do 5° C. Zaradi svoje oprijemljivosti, elasticnosti in proznosti ostaja
funkcionalna tudi v zelo slabih viemenskih razmerah. Zlahka se nanasa tudi pri
zelo nizkih temperaturah.

[C PLASTONIT =ono

Specialna hidro izolacijska lepilna masa namenjena za lepljenje gumiranih
hidroizolacijskih trakov in PVC folij. Uporablja se jo lahko tudi na lepljenje
plo3¢ iz reciklirane gume.

Sistemi PLASTONIT predstavljajo celovito resitev za popravila in obnovo ravnih streh. S kombinacijo razlicnih
izdelkov in v skladu s tehnolosko preverjenimi sestavi lahko dosezemo maksimalni efekt za vsako konkretno situacijo.
|zbrati je mogoce sisteme za popravilo, obnovo ali celovito resitev zascite ravnih streh pred vremenskimi vplivi.

[ PLASTONIT 2

Kombinirani hidro izolacijski sistem za nove ali skoraj
‘ nove strehe.

— Gornji sloj: PLASTONIT SILVER
— Temeljni sloj: PLASTONIT PRIMER
Primeren za podlage: bitumenska streSna povrsina
Uporaba: za preprecevanje pregrevanja na novih ali skoraj
novih strehah.

[ PLASTONIT ¢LAssicC

Sistem za zascito streh s poskodovano ali uni¢eno
hidroizolacijo.

— Zaicitni sloj: posip Skrilja
Lepilni sloj: PLASTONIT PRIMER

— Vmesni sloj: PLASTONIT GOLD

— Nosilni material: steklena vlakna

— Temeljni sloj: PLASTONIT PRIMER

Uporaba: Primerno za zelo poskodovane stresne povrsine
z nastalimi razpokami in mehurji.

Primerno za podlage: ravne strehe s poskodovano hidro izolacijo

[ PLASTONIT REFLEX STEEL

Premazni sistem za popravilo korozije in dolgotrajno zascito

‘ plocevinaste strehe.
— Gomji sloj:: PLASTONIT SILVER
R Temeljni sloj: ELASTCOM HS
~ m Primeren za podlage: cink, aluminij, baker in jeklo
Uporaba: Primeren za zas(ito vseh vrst plocevinastih streh.

.

[ PLASTONIT HYDROSHIELD

Laminirani hidro izolacijski sistem za popravilo
poskodovanih bitumenskih prekritij.

— Gornji sloj: PLASTONIT SILVER

— Vmesni sloj: PLASTONIT GOLD

— Nosilni material: steklena vlakna

— Temeljni sloj: PLASTONIT PRIMER

Primeren za podlage: vse vrste stre$nih membran
Uporaba: primeren za zelo poskodovane stresne povrsine
zrazpokami in nastajajocimi mehurji.

[ PLASTONIT 505

Univerzalni hidro izolacijski sistem za popravilo streh v zelo slabem vodoprepustnem stanju- idealen za hitra popravila zamakanja.
Sistem je primeren za povrsine z bitumensko podlago.



Tekoce hidro izolacijske mase PLASTONIT smo aplicirali na ve¢ ko 2 mio m? stre3nih povrsih. Za nase kupce izvajamo celotne
rekonstrukije ravnih streh ko se pojavijo problemi s prvotnimi hidro izolacijskimi sloji. Orientirani smo na popravilo streh, ki
so izolirane ali prekrite z bitumenskimi trakovi, gumiranimi trakovi, PVC folijami in plocevino. Pomembni partnerj, ki so do
sedaj uporabili nase specialne tehnologije za hidro izolacije ravnih streh so med drugimi tudi: CTP group, ORCO, Agrofert
Holding, Beghelli-Elplast, Technoplast Chropyné, Prerovske strojirny, Gaute Corpo., Ceské lodénice Déin, pa tudi Kolbe

Ukraina in Lorans Bolgarija.

STREHE 1Z JEKLENE PLOCEVINE

Za obnovo korodiranih jeklenih plocevinaskih
streh PLASTONIT ponuja napredni tehnoloski
sistem za zascito kovinskih povrsin PLASTONIT
REFLEX STEEL.

Temeljni sloj preprecuje nastanek nove korozije

in zaustavlja njeno Sirjenje na nivoju molekularne
mreZe (nano). Ucinek sistema se poveca z uporabo
vrhunskega zakljucnega sloja PLASTONIT SILVER.

I1ZOL-PLASTIK s.r.0. (d.0.0) Telefon:

GajdoSova 16 Faks:
61500 Brno E-mail:
Ceska Republika Web:

BITUMENSKE STREHE

Tehnologija PLASTONIT nudi unikatno resitev za
obnovo poskodovanih bitumenskih streh, ki je

sestavljena iz nanosa neprekinjenega laminiranega
hidroizolacijskega sloja. HYDROSHIELD ustvari nov
trajni hidroizolacijski sloj brez spojev. Zahvaljujo¢
posebnemu reflektivnemu sloju ta sloj tudi zai(iti
streho pred pregrevanjem in tako zagotavlja njeno

dolgo Zivljensko dobo.

+420737 008 008
+420 548 530 048
info@izolplastik.cz
www.izolplastik.cz
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TESNENJE STRESNIH POVRSIN ~ REFLEKTIVNI PREMAZI

Pri tesnenju spojev, kriticnih detajlov, majhnih
razpok v stre3ni povr3ini, kot tudi pri lokalnih
popravilih starih bitumenskih trakov, stresnih
lepenk, betona in plocevine pridejo do izraza
neponovljive lastnosti tesnilne mase PLASTONIT
MASTIC. To je tekoc hidro izolacijski kit, ki sluZi
tudi za sanacijo prehodov in spojev med razlicnimi
streSnimi podlagami.

Reflektivni premazi so ucinkoviti pri preprecevanju
pregrevanja stresne povrsine, konstrukdije in prostorov
pod njimi, s imer pridobimo tako ucinkovito zas¢ito
strehe pred zunanjimi vplivi, kot tudi velik prihranek pri
stroskih klimatizacije notranjih prostorov. Reflektivni
premazi se izvajajo s tehnologijo PLASTONIT
SILVER-tekoco hidro izolacijsko folijo srebrne barve, ki je
med najdolgotrajnejsimi na svetu. Sluzi kot popolna
zaicita pred vremenskimi vplivi, reflektivni sloj
hidroizolacijskega sistema pa podaljsuje Zivljensko dobo
in pomaga lastniku varcevati pri stroskih za energijo.

Podjetje IZOL-PLASTIK s.r.0. se ukvarja z razvojem in proizvodnjo tehnologije za premazne sisteme in
posebnih hidroizolacijskih mas, ki bazirajo na uporabi surovine imenovane DMT. Nasi izdelki imajo
unikatne funkcionalne lastnosti, ki so potrjeni s preko 60 letnimi izkusnjami na tem podrocju in s Stevilnimi
testiranji in patenti. Na osnovi nase originalne hidroizolacijske tehnologije, ki jo sedaj predstavljamo v liniji
izdelkov PLASTONIT, smo razvili nove tipe materialov. Izdelali smo nove zaiCitne sisteme za jeklene
konstrukije, ki jih predstavljamo pod okriljem znamke ELASTCOM.
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